
　　・　マイコン制御の全自動タイプです。
　　・　最短18分からのわずかな時間で再生します。食塩水で再生
　　・　流量制御のデマンド再生又は日数サイクル再生が選択できます。
　　・　設置接続は簡単、インとアウト配管つなぎ100v電源を入れるだけです。
　　・　井戸水には、砂取り器20Aを、必ずセット下さい。
　　・　再生用食塩水は再生後排水されます。

　　驚きですね!　軟水にすると・・こんなにメリットが!!
　　　☆　お風呂・洗濯・食器洗いなどで、軟水の良さが味わえます。

　　　☆　保湿効果が有り、お肌がスベスベに成ります。

　　　☆　石鹸・洗剤が半分以下ですみます。

　　　☆　湯沸かし器・温水器・ボイラー・配管の寿命が30%～75%アップします。

　　　☆　衣類・タオル・リネン材の寿命が30%アップします。

世界初のレッドスペースの無い設計仕様です。

　　　砂取器20A用

価格　331.800円～397.500円
　　　　　　100vコンセント

砂取り器

　配管は塩ビ20mm使用

MODEL 700型の仕様
高さ・・640mm

巾・・・370mm

奥行き・・480mm

配管径・・20mm

電源・・100vAC【12vアダプター】
排水13mm配管　排水溝へ 排水管径・・13mm【ホースでもOK】

　硝酸性窒素除去と除鉄・除マンガン・軟水化の同時処理には 除去能力・・鉄分・マンガン10ppm→0.05

ウオーターマックス型 樹脂量・・20L T-42 Na 製品重量・・39kg

処理能力・・毎分40L   再生塩使用量2.2kg/回

イオン交換方式の全自動式濾過器 塩槽・・55kgs   再生・逆洗水量　61リッター

　　◎　水質検査表を提出下さい。省略10項目＋鉄分・マンガン・硬度成分・硝酸性窒素が必要です。
　　◎　N-700型・・N型樹脂使用で、硝酸性窒素を処理します。
    ◎　Q-700型・・除鉄・除マンガン・硬度を処理し、軟水にします。
　　◎　酸化剤【塩素】を使用しません。塩20kgの補充だけです。
　　◎　配管は素人の方でも、簡単に出来ます。
　　◎　安価で取り扱いも簡単な全自動式で安心です。
　　条件・・原水【処理水】は揚水時に酸化されていない水【最初から赤い水等は処理出来ません。】
　☆　通常の塩素酸化処理方式の除鉄・除マンガン装置・総ステンレス製・五方弁手動式をご利用下さい。【軟水には成りません】

井戸水用【処理水】

井戸水で困ったら、まず水質検査しましょう。検査項目省略10項目＋鉄分・マンガン・硬度

水質基準に不適合に成ったら、何なりと御相談下さい。48年間の現場経験をご利用下さい。

   ☆仮設して軟水の良さを体験できます。ご連絡下さい。

ポンプ

イオン
ソフナー
700型


